
PLAZMA/LAZER KESİM FİLTRELERİ

“Plazma-Lazer Kesim Filtrasyonunda En İyi Kalite”



HTM            , çeşitli filtre baz malzemeleri üzerine yapılan üstün teknolojik nanofiber kaplamalı 
ve yanmaz özelikli filtre materyal serisidir. Nanofiber kaplama sayesinde filtre malzemesinin 
verimliliği ve ömrü artmakta, daha temiz çalışma koşulları ve daha uygun bakım maliyetleri 
sağlanmaktadır. Arkasında 7 yıllık milli AR-GE çalışmasının verdiği üst düzey kaliteyi barındıran 
HTM                ile siz de filtrelerinizin ömrünü ve verimliliğini arttırabilirsiniz. 

Plazma ve Lazer kesim esnasında çıkan duman, insan sağlığı ve çevre için oldukça zararlı ve 
ölümcül bir gazdır. Bu dumanın çalışma ortamından emilmesi ve dış ortama filtre edilerek 
verilmesi yasal bir zorunluluk olmasının yanı sıra gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya 
bırakmak adına önemli bir unsurdur. 

HTM Filtre Teknolojileri, bu alanda HTM          ile birlikte ülke ekonomisine değer katan 
imalatçılarımıza, yerli ve ekonomik bir alternatif olarak bulunmaktadır. Kaliteden ödün 
vermeyen anlayışla hareket eden HTM Filtre Teknolojileri, HTM                      ile yabancı rakiplerinin 
sunduğu teknoloji ve kalite standartlarını imalatçılarımıza sunmaktadır.

Plazma-Lazer Kesim Filtrasyonu Neden Önemli?

Daha Uzun Ömür

Daha Yüksek Verim

Daha Düşük Bakım Maliyeti

Daha Düşük Enerji Tüketimi

Daha Temiz Çevre
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Diğer Filtre Malzemesi Seçenekleri

Teknik Çizimler
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NANO BLEND - FR

80/20 Polyester Selüloz Harmanı Üzerine Nanofier Kaplama

Alev Tutmaz Özellikli

F09 Filtrasyon Derecesi

NANO SENT - FR

130g/m2 Non-Woven Polyester Üzerine Nanofiber Kaplama 

Alev Tutmaz Özellikli

F09 Filtrasyon Derecesi

NANO BLEND
80/20 Polyester Selüloz Harmanı Üzerine Nanofier Kaplama

F09 Filtrasyon Derecesi

NANO SENT
130g/m2 Non-Woven Polyester Üzerine Nanofiber Kaplama

F09 Filtrasyon Derecesi

NANO HI-SENT

260g/m2 Non-Woven Polyester Üzerine Nanofiber Kaplama

H13 Filtrasyon Derecesi

HTM FİLTRE TEKNOLOJİLERİ PLAZMA-LAZER KESİM FİLTRELERİHTM FİLTRE TEKNOLOJİLERİ

3htmfilter.com

HTM FİLTRE TEKNOLOJİLERİ

htmfilter.com

YERLİ TEKNOLOJİ MİLLİ FİLTRE



HTM FİLTRE TEKNOLOJİLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
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